Quito, 12 de marzo de 2018

Oficio Na, 001-GN-EPMMOP-002-2018

Sefiores

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Presente-.

De mi consideracién;

La Empresa Pubiica Metropolitana de WMovilidad y Obras Puablicas EPMMOP,
procedimiento de cantratacion por Giro Especifico del Negocio No. GN-EPMMOP-002-2018, cuyo
objeto de contratacion es la “ADQUISICION DE TINER, MICROESFERAS Y PINTURA DE TRAFICO
PARA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL".

iniciara un

Con este antecedente, invitamos a usted a presentar su oferta técnico - economica, de acuerde al
formato adjunto, para la provision del item que se describe en el siguiente cuadro:

PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
COSJETODE. | cpc DE{QEEE;‘;@%%?TO UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIAL | REFERENGIAL
(USD) (USD
PINTURA DE TRAFICO
ACRILICA AMARILLA, CANEGA
BASE SOLVENTE (5 GALONES) 900 $76.78 $69,084.0
ACRILICO
FINTURA DE TRAFICO CANECA
Aogusc oN ggls\l{l_é%?_ Eakaéhéclzab%;\ss 5 AL OS] 1273 $76.76 $ 97.715.48
BE TIRER
. PINTURA DE TRAFICO
M\‘,CPFI‘SEUS;E%‘ES ACRILICA AZUL, BASE 5 %’;’[’gﬁ’és 100 $76.76 $ 7.676.00
YRINTURADE 1 36t1000 1| SOLVENTE ACRILICO { )
SERALZACION PINTURA DE TRAFICO CANECA
i ACRILICANEGRA, BASE | (o a\ ety 20 $76.76 $ 1,635.20
HORIZONTAL" SOLVENTE AGRILICO :
PIEZAS Y PARTES PARA _
SENALIZACION VIAL: KG 37500 $0.85 $23.375.00
MICROESFERAS TIPO |
{ST?";‘N’EQ)TE ACRILICO '?‘Z‘DNDCI%E 60 5 343.08 $20.584.80
TOTALSINIVA | $219.97048 |

SON: Doscientos diecinueve mil novecientos setenta con 48/100 dolares de ios Estados Unidos de
América, valor que no incluye VA,

Nota: La oferta debera ser presentada siguiendo la descripcion del item, asi como la misma unidad
tal y come se indica en e! cuadro anterior.

Condiciones de la contratacion:

1. Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e
Senalizacion horizontal. Toda sefializacion de transite debe satisfacer las siguientes condiciones/‘/
minimas para cumplir su objetivo:

n
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a) debe ser necesaria,
b} debe ser visible y {lamar la atencion,
¢) debe ser legible y facit de entender,
d} debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente,

e} debe infundir respeto,
f) debe ser creible.

Aspectos de sefializacidon. El cumplimienic que se refiere el numerat anterior que, a su vez, las
sefiales deben satisfacer determinadas condiciones respecto de los siguientes aspecios:

Disefio. El disefio de la sefializacién harizontat debe cumplir:

a) Su tamafio, contraste, colores, forma, composicion y retroreflectividad o iluminacidn, se combinen
de tal manera que atraigan la atencién de todos los usuarios.

b} Su forma, tamafio, colores y diagramacion del mensaje, se combinen para que este sea claro,
sencillo e inequivoco.

c) Su legibilidad y tamafio correspondan al emplazamiento ufilizado, permitiende en un tiempo
adecuado de reaccion.

d} Su tamafio, forma y mensaje concuerden con fa situacion que se sefializa, contribuyendo a su
credibilidad y acatamiento.

e} Sus caracteristicas de coior y tamafio se aprecien de igual manera durante el dia, la noche y
pericdos de visibilidad limitada.

Ubicacidn. Toda sefial debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atencion de los
usuarios de dislintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a estos la facitidad
y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorne, leerla, entenderla, seleccionar la accién o
maniobra apropiada y realizarta con seguridad y eficacia. Un conductor que vigja a la velocidad
maxima que permite la via, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar todas estas
acciones,

Conservacion y mantenimiento. Toda sefializacion liene una vida Gtii que estd en funcion de los
materiales utilizados en su fabricacion, de ia accidn del medic ambiente, de agentes externos y de la
permanencia de las condiciones que la justifican, Para ello, resulta imprescindible que las autoridades
responsables de la instalacién y mantenimiento de las sefiales cuenten con un inventario de ellas y un
programa de mantenimiento e inspeccion que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro.

Uniformidad. La sefializacion debe ser tratada siempre de acuerdo a lo establecido en este
Reglamente Técnico. Esto, ademas facilita el reconocimiento y entendimiento de las sefiales por parte
de los usuarios.

Justificacion. En general, se debe usar la cantidad necesaria de sefiales, ya gue su uso excesivo
reduce su eficacia.

Simbologia. A nivel nacional existe la tendencia a preferir sefiales con mensajes simbdlicos, en lugar
de textos; ya que el uso de simbolos facilita una rapida comprension del mensaje, centribuyendo mas
a mejorar la seguridad del transito.

REQUISITOS ESPECIFICOS

En este capitulo del Reglamente Técnice se abordan especificamente las sefales horizontales o
marcas efectuadas sobre la superficie de la via, tales como lineas, simbolos, leyendas u ofras
indicacicnes conocidas como sefializacién horizontal, describiéndose su funcién, propésito y
caracteristicas. Estas especificaciones constituyen el estandar minimo aceptable.

a) Pade que se ubican en la calzada, ia sefializacion horizontal presenta la ventaja, frente a otros
tipos de sefiales, de transmitir su mensaje al conductor sin que este distraiga su atencion de la via en
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que circula. Sin embargo, presentan como desventaja que su visibilidad se ve afectada por neblina,

lluvia, polvo, alto trafico, y otros.

b) En general todas las vias publicas y privadas urbanas y rurales donde la capa de rodadura permita

la sefializacion horizontal deben contar con los dispositivos requeridos, segun lo especificado en este
capitulo.

Funcion. La sefializacion horizontal se emplea para regular la circulacién, advertir o guiar a los
usuarios de la via, por lo gque constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la gestion de
transito. Pueden utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de sefializaciéon. En algunas situaciones,
son el tnico y/o mas eficaz dispositivo para comunicar instrucciones a los conductores.

Materiales. Existe una gran variedad de materiales para sefializar, con diversidad de costos duracion
y métodos de instalacion, correspondiendo a las entidades responsables de las vias seleccionar y
especificar los que mejor satisfagan sus necesidades, manteniendo sus principales caracteristicas,
por ejemplo, su color a lo largo de su vida util. En esta decision debe considerarse las caracteristicas
nocivas gue para la salud de las personas y el medio ambiente presentan algunos productos, asi
como el tipo de pavimento y el flujo vehicular, entre otros factores.

Para sefializacion horizontal. Corresponde a los materiales que son aplicados en capas delgadas,
como pinturas, materiales plasticos, termoplasticos, epoxicos, cintas preformadas, entre otros, las
caracteristicas minimas del material de aplicacion debe ser pintura de trafico acrilicas con
miscroesferas, siendo opcional en zonas urbanas dependiendo de los niveles de iluminacion.

La sefalizacion horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos minimos de espesor para su

aplicacion.
MINIMO ZONA URBANA 300 (micras) en seco
MINIMO ZONA RURAL 250 (micras) en seco

Dispositivos Complementarios. Conocidos normalmente como: demarcadores (tachas u “ojos de
gato”, bordillos montables, encauzadores), reductores de velocidad, entre otros. Por lo general estos
dispositivos son plasticos de alta densidad, cerdmicos, hormigén o metélicos entre otros materiales.
Las caras que enfrentan al trafico deben tener material retroreflectivo y/o fosforescente, segun lo
sefialado en el numeral 5.1.4.4 de la Norman INEN RTE 004 y cumplir con la NTE INEN 2 289
vigente.

Caracteristicas basicas

Mensaje. La sefalizacién horizontal entregara su mensaje a través de lineas, simbolos y leyendas
colocados sobre la superficie de la via. Son sefiales de gran efecto al estar instaladas en la zona
donde los conductores concentran su atencion, son percibidas y comprendidas sin que éstos desvien
su vision de la calzada.

En el caso de los dispositivos complementarios se produce ademas un efecto vibratorio y sonoro,
cuando son pisadas por un vehiculo alertan al conductor que esta atravesando una sefializacion, lo
que contribuye a una mayor seguridad. Sin embargo, las sefalizaciones presentan ciertas
limitaciones.

a) son percibidas a menor distancia que las sefiales verticales.

b) son ocultadas generalmente por sedimentaciones en la via.

¢) su visibilidad se reduce significativamente por la presencia de agua y neblina.

d) son sensibles al transito, a las condiciones ambientales, climaticas, al estado y caracteristicas de
la superficie de la calzada, por lo que requieren mantenimiento méas frecuente que otras sefiales.

Ubicacion. La ubicacion de la sefializacion debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la
velocidad maxima que permite la via, ver y comprender su mensaje con suficiente tiempo para
reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada, de modo de satisfacer uno de los siguientes objetivos:

a) indicar el inicio, tramo o fin de una restriccion o autorizacion, en cuyo caso la sefializacion deﬂ?/
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ubicarse en el lugar especifico donde se requiera.
b) advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o pueden realizar mas adelante.

Dimensiones. Las dimensiones de la sefalizacion dependen de la velocidad maxima de la via en que
se ubican. Estas se detallan para cada caso en las siguientes secciones. Cuando se requiera mejorar
la visibilidad de una sefializacion, tales dimensiones pueden ser aumentadas, si empre gue un
estudic técnico o justifique, y que leyendas y simbolos mantengan sus proporciones. En la tabla 5.1
de la NORMA INENE RTE 004 PARTE 2 se sefialan las tolerancias aceptadas en las dimensiones de
sefializacionas.

TABLA 5.1. Tolerancias maximas en las dimensiones de sefializaciones.

Dimension Tolerancia Permitida
Ancho de una linea o #3%
Largoe de una linga segmentada R £5%
Dimensiones de simbolos y letras +5%
Separacién entre lineas adyacentes + 5%

Fuente: NORMA INEN RTE 004 PARTE 2
Retroreflexion

a) Las sefializaciones deben ser visibles en cualquier periodo del dia y bajo toda condicion climéatica,
por ello se construiran con materiales apropiagos, como micro-esferas de vidrio, y deben sameterse a
procedimientos que aseguren su retroreflexidn. Esta propiedad permite que sean mas visibles en la
noche al ser Huminadas por las luces de los vehiculos, ya que una parte significativa de la luz gue
reflejan retorna hacia la fuente luminosa.

b) Las sefializaciones deben presentar permanentemente los valores minimos de retroreflexian
sefialados en la NTE INEN 1 042 vigente. Pinturas de tréfico, y los materiales retroreflectivos a ser
afiadidos a los demarcadores (fachas) cumpliran con lo indicado en la NTE INEN 2 282 vigente;
encauzadores cumpliran con la Norma ASTM DB-4858 mientras no exista NTE INEN. Ver tahla 5.2
Los angulos de iluminacion y observacion se muestran en la figura 5.2.

TABLA 5.2, Niveles minimos de retroreflexion en pinturas sobre pavimento {mcd/lux - m2).

Angulos Colores
Visibitidad {luminacién Observacidn Blanco Arparifio
a i15.00 m 3.5 4.5° 150 95
a 30.00m 1,24" 2 29" 150 70

Fuente: NORMA INEN RTE 004 PARTE 2

NOTA: Para los colores verde y azul a utilizarse en zonas de estacionamiento tarifado, no sera
necesaric que presenten retroreflexidn.

FIGURA 5.2. Angulos de iluminacién y observacion.

£ Arrzmirlos dte o lrs e acisaet
&b Aaezieloer e aluviasiraenco s

Tratdndose de sefializacion complementaria, la superficie retrorreflectante debe ser siempre de al
menos 10 ¢m2. Cuando el elemento instalado pierda parie de dicha superficie, no alcanzando el
minimo senalado, puede ser conveniente instalar un elemento nuevo frente al deterioro, sin
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necesidad de retirar este ultimo.
Color

a) La sefializacion en general son blancas y amarillas. Estos colores deben ser uniformes a lo largo
de la sefializacién.

b) Las sefializaciones complementarias pueden ser blancas, amarillas, o rojas, debiendo coincidir el
color de la linea con el del cuerpo del elemento que la contiene, con la excepcion de las tachas
bicolor. Se utiliza el blanco para indicar lineas que pueden ser traspasadas, el amarillo para sefialar
lineas que pueden o no ser traspasadas, y rojas que se instalan exclusivamente junto a la linea de
borde derecho, que significan peligro y no deben ser cruzadas.

Contraste

a) Para la adecuada visibilidad diurna de una sefializacién se requiere que ésta se destaque de la
superficie de la via, por ello se define una relacion de contraste minima entre la sefializacion y el
pavimento. Con frecuencia el color original del pavimento tiende a cambiar con el tiempo, por el
desgaste de la superficie y en el caso de pavimentos de asfalto, por el envejecimiento del
material.

De hecho, los pavimentos de mezcla asfaltica tienden con el tiempo a cambiar de color negro a
gris.

La relacién de contraste minima Rces 1,7

Donde:
Rc (8 sefializacion — 8 pavimento) / 8 pavimento
B Factor de Luminancia

b) De no registrarse este valor minimo, existe la alternativa de aplicar un color negro como fondo de
la sefializacion requerida, el que debera exceder de esta Ultima en al menos 50 mm en todas las
direcciones.

b.1) El color negro (Emulsion asféltica) debera ser utilizado en combinacién con otros colores
donde un pavimento de color claro no provee suficiente contraste con las demarcaciones.

Resistencia al deslizamiento. Al igual que la carpeta de rodadura, la sefializacion debe presentar
una resistencia al deslizamiento suficiente para que los vehiculos circulen sobre ella sin riesgo.
Esta condicion esta directamente relacionada con su coeficiente de friccion, ya que la resistencia
al deslizamiento es producto de ese coeficiente por la fuerza normal que ejerce el vehiculo al
pasar sobre la sefializacion.

Por lo anterior, el coeficiente de friccidn de las sefalizaciones debe ser siempre:

1) Mayor o igual que 0,40 en vias urbanas
1)) Igual o superior a 0,45 en vias rurales

Ambos coeficientes medidos con el Péndulo Britanico, o su valor equivalente cuando se mida con otro
instrumento.

PINTURA DE TRAFICO ACRILICA

Las especificaciones técnicas que este tipo de pintura debe cumplir son:
e Tipo de pintura: Pintura de trafico especifica para sefializacion de vias en base a solvente
acrilico (tifier).
e Tiempo de duracion: Minimo seis meses (6) en buenas condiciones (756% legibilidad)
medicioén con aparatos portatiles Retroreflectémetro.
e Rendimiento: El rendimiento aproximado por caneca de pintura es de 45 m2, en relacion a9
m2 por cada galén.

Color y acabado: Blanco nieve, amarillo, negro, verde, azul y rojo.
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s Secamiento: De pintura solvente - 15 minutos al tacto, para trafico 30 minutos a 1 hora, en
buenas condiciones climaticas.

s La pintura a ofertada, deberan contar con la respectiva certificacién de calidad del fabricante,
las que deberan cumplir lo establecido en el Reglamento RTE INEN 004 de sefializacion vial
en su capitulo ‘Sefalizacidon Horizonfal" v la normativa NTE 1042 de Pinturas para
sefializacion de frafico vigentes.

DISPOSICIONES GENERALES

Las pinturas para sefiaiamiento de frafico deben ser de una dispersidon homogénea, a temperatura
ambiente. En sus envases originales recien abiertos, nc deben presentar separacion de fases,
espesamiento o endurecimiento, ni formar sedimentos duros, en el lapse de 1 afo, contado a partir de
la fecha de fabricacian; si se presentan sedimentos, éstos deben ser de facil incorporaciéon por medio
de agitacion manual. Las pinturas para sefialamiento de trafico deben mezclarse facil v rapidamente
con el tipe y cantidad de solvente indicado por el fabricante en la etiqueta o informacion técnica del
productoc y no deben mosirar precipitacion, separacion de componentes o cualquier ofra
incompatibilidad después de efectuada la dilucién. En caso de presentar sedimentacion, debe ser
reincorporada facilmente por medio de agitacién manual.

s Pigmentos.
El proveedor puede usar cualquier combinacion de pigmentos permitidos por la legistacion vigente
siempre y cuando la pintura terminada cumpla todos los requisitos especificades en esta norma,

= Vehiculo,
El vehicuic debe ser el especificado por el fabricante para una adecuada combinacion de sdlidos
de tualquiera de las resinas.

« Estabilidad de dilucion
La pintura diluida sera uniforme y no debe mostrar Separacién, espesamiento o precipitacion
después de la reduccién en las proporcicnes especificadas por ef fabricante con el solvente
apropiado para cada tipo de pintura.

+ Apariencia.
La pelicula seca formada luego de la aplicacion en vidrio, debe presentar un acabado uniforme, libre
de rugosidades, grumos y manchas.

s Requisitos Pintura:

a}) Formacién de natas, Cuando las pinturas para sefialamiento de trafico se ensayen de
acuerdo a la NTE INEN 2 088, no deben formar natas.

b} Estabilidad en el almacenamiento. Cuande la pintura para sefialamiento de trafico se
ensaye y evalle de acuerdo a la NTE INEN 1 609, debe mostrarse un valor minimo de 6.

c) Resistencia al agua. Al aplicar una pelicula himeda de 0,38 mm con un aplicador de
pelicula sobre un vidrio limpio, dejarlo en posicién horizontal a temperatura ambiente por un
tismpo de 72 horas, sumergir la mitad del vidrio en agua destilada a temperatura ambiente
por dos horas y dejarlo secar al aire por dos horas, la pelicula ne debe mostrar
ampellamiento, ablandamiento, pérdida de adherencia, descascaramiento u ofra evidencia
de deterioro gue no sea una ligera disminucion de brillo.

d}  Resistencia a la abrasidn por el método de caida de arena. Este método de ensayo cubre
la determinacion de la resistencia a la abrasion de la pintura para sefialamiento de trafico
producida por {a caida de un velumen determinado, de arena sobre dicho recubrimiento,
aplicado en superficies planas y rigidas tales como paneles metdlicos de abrasion de
acuerdo a la NTE INEN 1 611

e}  Cuando se uliliza pintura para sefialamiento de trafico en base soivente, los paneles
metalicos deben lijarse con lija # 150 6 # 180, desengrasarse con alcohol isopropilico,
xileno, tolueno, efc.; para luego aplicar la pintura a un espesor seco de 254 pm.
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f) Impurezas de materias primas. En la elaboracién de pinturas para sefialamiento de trafico
no deben emplearse benceno (benzol), metanol (alcohol metilico), ni compuestos clorados;

solo se permitiran las cantidades de las impurezas de las materias primas utilizadas para su
elaboracioén e indicadas en el numeral 4.1.4.1 de la NTE INEN 2 163.

g) Contenido de plomo total. Cuando se ensayen las pinturas para sefialamiento de trafico de
acuerdo a la NTE INEN 2 093, los pigmentos empleados en la preparacion de este tipo de
pinturas deben estar exentos de plomo.

CONSIDERANDO QUE SE SOLICITA PINTURA BASE SOLVENTE SE TOMARA EN CUENTA LAS
ESPECIFICACIONES TIPO 2 DE LA TABLA 1.

TABLA 1. Reguisitos de la pintura para sefialamiento de trafico

REQUISITOS Unidad I TIPO 1 | TIPO 2 | Método
| Minime | Maximo | Minimo | Maxima | de enaayo
Propiedades de las pinturas liquidas
Finura de dispersion wm 50 " 50 - NTE INEMN 1 007
(U. Herman) | (4) ¢-) (4) e
( Densidad glfcm®™ 1.4 1.7 1.2 1.5 NTE INEMN 1 009
Viscosidad Pa.s 0.881 1,070 0,881 1.070 NTE INEMN 1 013
(U_Krebs) (7O) (8s) (70) (85)
Wisslldes por pese T 70 - 60 - NTE INEMN 1 024
P Sonaas par volumen o 60 - 50 - NTE INEN 2 092
Worarmans de particsias y  noma | 00 - 1.0 - 1.0 MNTE INEN 1 613
| iromenicas S0 L maie 40
Poder cubritivo (Mo de | mm z 25 5 23 NTE TNEN 1 010
| cunia 3.5)
Propledades y apariencia de la pelicula aplicada
Adherencia en cruz en - a2 e a3 - NTE INEN 1 006
lamina de acero a
152.4 pgm """
Realacion de sangrado - .80 - 0.90 NTE INEN 1 614
Tiempo de secado al minutos - 30 = 20 NTE INEN 1 035

rodamiento
(no pick up)
Resistencia a la litros 100 - 100 - NTE INEN 1 611
abrasion por calida de
arana a un aspasor
saco do 25 4 pm """

Reflactancia diurna TN 80 - a0 - ASTM E 1347
(pintura blanca)
Reflactancia diurna Yo 50 = 50 — ASTM E 1347

| (pintura amarilla)
Retroraflactancia med/m©ix Inicial Final™" Inicial Final*~ ASTM D 4061
Amarilia 200 a0 200 80
Blanca 250 100 250 100
Cubrimiento (plato 3.5) mim 28 - 18 - NTE INEN 1 010
{(pinhura blanca)
Cubrimientio (plato 3.5) mm - - 23 = MNTE INEN 1 010

Fuente: NTE INEN 2 093
e PRUEBAS

La pintura de trafico seréa sometida a pruebas quimicas y de aplicacion, para su evaluacién en
la Escuela Politécnica Nacional que tiene acreditacion para realizar este tipo de pruebas, en
la que se revisara algunos parametros como: % de solidos por volumen, adherencia en cruz
en lamina de acero y tiempo de secado. Adicionalmente pruebas de campo para determinar
espesor de pintura en himedo, viscosidad, tiempo de secado al tacto y adherencia de las
micro esferas. Las pruebas referidas deberan realizarse en la Politéecnica Nacional en la
Facultad de Quimica Organica a costo del oferente adjudicado, mediante muestreo por grupo
de pintura ofertada.

La Pintura para sefialamiento de trafico debe cumplir con los requisitos establecidos en la
tabla 1 y los indicados a continuacion:

e ENVASADOY EMBALADO

La pintura para sefialamiento de trafico debe envasarse en recipientes de material adecuado.

(plastico y/o metal) que permitan conservar la calidad del producto, asi como su manejo hast’7
el destino final, estos deberan estar herméticamente sellados. E

4
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+ ETIQUETABO

Cada envase debe presentar un rotulo perfectamente legible gue incluya la siguiente
infermacion:

a) razon social del fabricante y marca comercial,

b) denominacion del producic "Pintura para sefialamiento de tréfico,
¢) identificacion del lote de produccién,

d) contenido neto en centimetros clibicos, ¢ litros

@) color y referencia,

f) instrucciones para su uso,

g) precauciones o toxicidad del producto,

h) la frase "Industria Ecuatoriana ¢ pais de origan”

i) direccion del fabricante, ciudad y pais

j) fechas de fabricacién y de caducidad.

» SOLVENTE ACRILICO
La formulacion de este dituyenie debe cumplir las recomendaciones del fabricante de la pintura
ofertada, observando entre elias las siguientes especificaciones:

a) Tipo quimico: Esteres, cetonas, aromaticos, alcoholes, alifaticos.

by Composicién quimica (%)

¢} ESTERES {(Minimo): 20

d} CETONA (Minimo): 15

e} Otros (AROMATICO, ALCCHOL: 65 ALIFATICO) (Maximo)

f) Peso por galon (Kg./gl): 3.11 +/-0.05

g} ASTM D&13

h} Color: Transparente Gtor: Caracteristico Estabilidad de almacenaje; 3 meses
i} Bajotechoa25°C

MICROESFERAS TIPO |

Las microesferas de vidrio son PIEZAS Y PARTES PARA SENALIZACION VIAL y constituyen el
material que, aplicado a las pinturas de fransito, producen su retroreflectividad por la incidencia de las
luces de los vehiculos, mejorando la visibitidad nocturna o condiciones de restriccionas de fluminacion
como los producidos por agentes atmosféricos. La aplicacion de las microesferas se hara por
esparcido sobre la pintura. Deben cumplir fos requerimientos establecidos en las especificaciones
técnicas segun NTE INEN 1042 (2R).

Requisitos para Microesferas de Vidrio

CARACTERIRTICAS
TESNICAS CWVALUADAS R Y s B
%% Granulometria | I 11t &% W
{matenal que paua)
Tamiz No 8 100
o Jamuz Mo 19 b Lo 18e | 85100
Tamiz No. 12 100 85-1G0 BO-55
Tanuz NMo. 14 25100 an-a5 10-4C
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Las esferas de vidrio deben ser y estar transparentes, limpias, incoloras lisas y tener forma de
esferas, deben estar libre de marcas blancas, picaduras, y de un exceso de burbujas de aire.

2. Forma de entrega. —

La entrega de los bienes se lo realizara en forma parcial, en coordinacién con el
Administrador del Contrato, de acuerdo al requerimiento generado por la Direccién de
Sefializacion Vial de la EPMMOP, el contratista una vez notificado el requerimiento del
administrador tendra un término de 15 dias para entregar los bienes requeridos; por cada
requerimiento del administrador se elaborara un acta entrega recepcion parcial de los bienes
entregados; a la entrega total de los bienes se elaborara un informe técnico en el que se
constatara y verificara que las 2293 canecas de 5 galones cada una de pintura, los 27500 kg
Micro esferas TIPO [; y los 60 tanques de 200Its de tifier, se encuentren en perfecto estado; vy,
cumplan con las Especificaciones Técnicas solicitadas por la EPMMOP; Reglamento Técnico
Ecuatoriano INEN RTE-004 de Sefializacion Vial; y previo informe favorable sobre los bienes
entregados por el contratista, se elaborara el acta entrega recepcién definitiva.

( 3. Forma de pago. -
Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

e La contratante otorgara el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de
anticipo; previa la presentacion de la garantia de Buen Uso del Anticipo, misma que debera
cubrir el cien por ciento (100%) del valor del anticipo.

o EI 50% del valor restante del valor del contrato se cancelara mediante pagos trimestrales (cada
90 dias), previa presentacioén del informe de los bienes entregados en el trimestre, previo informe
favorable del Administrador del contrato y suscripcion del Acta Entrega Recepcion Parcial.

e El ultimo pago se realizara previo informe favorable del Administrador del contrato y suscripcion
del Acta Entrega Recepcion Definitiva

4. Tipo de proveedor. —
Personas Naturales o Juridicas, Asociaciones de estas o Consorcios, categorizados como micro,
pequefias, medianas y grandes, que tengan interés en participar en este proceso y que se
encuentren habilitados en el registro Gnico de proveedores RUP, en la categoria correspondiente
al objeto del proceso y que se verifique su habilitacion en el RUP.

5. Adjudicacion. -
Se considera para el presente proceso, una adjudicacion total.

6. Condiciones. -

1.- El servicio de adquisicién de pintura, microesferas vy tifier debera contar con los siguientes
abastecimientos por parte del proveedor:

* Transporte de pintura de la fabrica a las bodegas de la EPMMOP.
* Personal para descarga, dependiendo del monto de la pintura, microesfera y tifier.

Todos los gastos que implique la prestacion de este servicio seran cubiertos por parte del
proveedor, valores que se encuentran dentro del valor cotizado.

7. Garantias. —
* La garantia de fiel cumplimiento del contrato:

Se presentara la garantia de fiel cumplimiento como lo ordena el articulo 74 de la LOSN?\?«“
que a mas de asegurar su cumplimiento respondera de las obligaciones que contrajere fre 7
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a terceros, relacionados con el contrate, imputables al contratista,
Esta garantia se rendira por un valor igual al 5% del monto del contrato y a la Entrega
Recepcion Definitiva del contrato.

« La Garantia del Producto. -

£] Confratista enfregara una Garantia del producto, en el que deberd amparar la buena
calidad del producio dentra de su envase hasta por un minimo de 12 meses, ademas que se
indiguen las condiciones y plazos de reposicion de producto, en caso de determinarse un
defecto de fabricacion y lugar para atender eventuales rectamos, en el caso de la garantia ser
emitida por el fabricante; si es emitida por el oferente debera presentar la autorizacion del
fabricante para emitir garantias a favor del oferente debidamente legalizado, en caso de que
existan desperfecios en los bienes los mismos seran reemplazadas por unas nuevas sin
costo para la EPMMOP, en un plazo de 30 dias a pariir de la notificacion por parte del
adminisirador del contrato.

» La Garantia de buen uso de anticipo. -
Por &f 100% del valor del anticipo.

8. WMultas. -

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se contempia muitas del 1X1000 del total
contratado por cada dia de retraso, conforme a lo estipulado en la ley Organica del Sisiema
Nacional de Contratacion Poblica.

9. Plazo.-
El plazo contractual serd de 270 dias calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.
10, Valor Agregado Ecuatorianc (VAE). ~

PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO MINIMO
OFERTA DE ORIGEN ECUATORIANG, METODOLOGIA Y VAE

Es obligatoria, la aplicacién de los mecanismos de preferencia a la produccion nacional de
hienes en base a los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) previstos en ia
Resolucion No-SERCOP-2015-0000031, como uno de los criterios de participacidn,
evaluacién y adjudicacién en todos los procedimientos de adquisicion de bienes y servicios.

El Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratacion publica, es un
porcentaje minimo de Valor Agregado Ecuatoriano gue debe cumplir una oferta a fin de que
esta sea considerada ecuatoriana y acceda a las preferencias detalladas en la normativa
vigente.

Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado
Ecuatoriano de la misma debera ser igual o superior al umbral de Valor Agregado Ecuatoriane
del procedimiento de contratacion publica

El valor agregado de una oferta se lo obtendra a partir de ia informacién que los proveedores
suministraran a través del formulario "Declaracion de Valor Agregade Ecuatoriano de la
Oferta’ gque es parte de la resolucion expedida para ef efecio.

El Servicio de Contratacion Publica (SERCOP) ya sea directamente; a través de entidades
reconocidas por el SERCOP; o a través de organismos de evaluacion de la conformidad,
acreditados por el Servicio de Acreditacion Ecuatoriano (SAE) y del Servicio de Rentas
Internas (SRI), implementara los procesos de varificacion del VAE de las ofertas

De identificarse que los bienes proporcionados no pueden ser considerados coma oferta
ecuatoriana, o que la informacion dectarada no corresponde a la realidad, se cbservara
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lo dispuesto en el Art. 8 “Falsedad Ideoldgica” de la resolucion No. RE-SERCOP-2015-
0000031.

Mediante Resolucién No. R.E. — SERCOP - 2015 — 000038, de fecha 13 de agosto de 2015,
se indica que el Sistema Oficial de Contratacion del Estado contara con los formularios
electronicos respectivos para el célculo automatico y en linea de los umbrales de Valor
Agregado Ecuatoriano para los procedimientos de contratacion publica por parte de las
entidades contratantes; asi como para efectuar las declaraciones de Valor Agregado
Ecuatoriano de las ofertas por parte de los proveedores.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL VAE

Determinacién del VAE de la oferta
Se utilizara la siguiente formula:

Dénde:

( a)Monto en délares de las importaciones directas realizadas por el oferente, relativas a los
bienes, y/o servicios de la oferta presentada.
b)Monto en dolares de las compras en Ecuador que son importadas por terceros
(proveedores del oferente), relativas a los bienes y/o servicios de la oferta presentada.
c)Monto en dolares de la oferta total (este literal se lo obtendra directamente de la oferta
economica del proveedor).

Condiciones para el correcto calculo del VAE.
* El valor de la sumatoria (a + b) no puede ni debe ser superior al valor de c.

En caso de que el proceso corresponda a adjudicacion total, el oferente debera registrar en
su oferta y adjuntar en el moédulo facilitador USHAY un solo formulario de “Declaracién de
Valor Agregado Ecuatoriano (VAE)” independiente del nimero de lotes de contratacion. Si se
trata de adjudicacion parcial, el oferente debera registrar en su oferta y adjuntar en el médulo
facilitador USHAY un formulario de “Declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano (VAE)" por
cada lote de contratacion.

Notas:

*Como respaldo de la pregunta (a), el oferente del Estado debera tener siempre como
( justificativo sus declaraciones aduaneras de importaciones.

*Como respaldo de la pregunta (b), el oferente del Estado debera tener siempre como
justificativo de la procedencia de los productos que ofrece e insumos que utiliza para la
produccion de los bienes y/o prestacion de los servicios (materia prima, bienes, maquinaria y
equipos adquiridos, servicios recibidos y en general otros insumos utilizados), los certificados
que indique la procedencia de los mismos, emitidos por parte de sus respectivos proveedores
de materia prima, insumos y bienes, detallando el pais de producciéon de los mismos y/o,
constar en las facturas correspondientes de sus proveedores la procedencia de los mismos,
como ecuatorianos o extranjeros.

*Dentro de las importaciones, se debera incluir los valores de los servicios que hayan sido
recibidos desde el exterior y que son parte integrante de la oferta o, que han sido usados para
producir los bienes que son parte de su oferta.

*En el caso de la maquinaria y equipos que hayan sido importados para la produccion de
bienes y/o la presentacion de servicios que sean parte de su oferta, el valor que debera
imputar como importaciones, correspondera solamente a la proporciéon en délares de su
depreciacion atribuible a tiempo de uso para la produccion de los bienes pertenecientes a la
oferta.

)

«El literal (c) se lo obtendra directamente de la oferta econdmica final (después de la pujay&
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valor de negociacién) del proveedor.

UMBRAL DEL VALOR AGREGADO

De acuerdo a fa Listado de Umbrales Valor Agregado Ecuateriane Para bienes Clasificade
por CPC version 2.0 a 9 digitos el Cédigo CPC asignade es: 35110.00.1 denominado:
“ADQUISICION DE TINER, MICROESFERAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA
SENALIZACION VIAL HORIZONTAL" con un Umbral del 26,7%.

L.a EPMMOP considera el actual nimerg de CPC 35110,00.1 denominado “ADQUISICION
DE TINER, MICROQESFERAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL” con el Umbral de VAE del 26,7%.

Mediante Resolucién No. R.E. — SERCOP - 2015 — 000038, de fecha 13 de agosto de 2015,
se indica que el Sistemna QOficial de Contratacion del Estado contard con los formularios
electrénicos respectivas para el calculo automatico y en linea de fos umbrales de Valor
Agregado Ecuatoriane para los procedimientos de contratacion piblica por parte de las
entidades contratantes; asl como para efectuar las declaraciones de Valor Agregado
Ecuatorianc de ias ofertas por parte de los proveedores.

Adicionalmente, se adjuntaran a la oferta los siguientes documentos:

« Copia de cédula y certificado de votacidn del oferente o def representante legal (en caso
de personas juridicas)

Caopia del RUC

Copia del RUP

Declaracién del VAE (de acuerdo al formato adjunto)

Copia de Declaracion de Impuesto a la Renta.

La documentacion fisica debera ser presentada en sobre cerrado, dentro del piazo estabiecido en el
cronograma del proceso, en la Direcciton Administrafiva, ubicada en el cuarto piso del Edificio Matriz
de la EPMMOP, en la calle 2 de octubre N26-56, entre Santa Maria y Marieta de Veintemitla, de esta
ciudad de Quife.

En lo nc previsto en la presente invitacion los invitados se someten a las especificaciones previstas

en e documento. “ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESQO DE CONTRATACION” que se
adjuntan a la presente invitacion y demas documentos del proceso.

El sobre debera contener la siguiente ilustracion:

GIRQ DE NEGOCIO
GN-EPMMOP-002-2018

Ing. David Alejandro Romerc A.
Gerente Administrativo Financiero (E)
Presente. -

Presentada por: Mombre:
No. RUC;
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Esta invitacion se la efectia conforme a la delegacion efectuada mediante Resolucién No. 00284-A

de 22 de septiembre de 2015, que reforma el Reglamento para las Contrataciones de Giro Especifico
de Negocios de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas — EPMMOP.

Atentamente,

i, S el
Ing. Pablo Zurfta Moscoso
Director Administrativo
EPMMOP

Adjuntos: Formularios para presentacion de oferta técnico — econémica.
Informe técnico de requerimiento.
Carta de aceptacion de condiciones particulares.

P
| Elaborado por: | Abg. Francisco Carvajal | 7 |
7

/
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONTRATACION

GN-EPMMOP-002-2018

Objeto de contratacidn: “ADQUISICION DE TINER, MICROESFERAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA

SENALIZACION VIAL HORIZONTAL"”

CONDICIONES ESPERADAS

CONDICIONES PROPUESTAS

Contratacion:
"ADQUISICION DE TINER, MICROESFERAS Y PINTURA DE
TRAFICO PARA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL"

Cantidades y Tipos de Dispositivos de Seguridad Vial
Son 2293 canecas de 5 galones de pintura, 27500 kg de Micro
esferas TIPO | y 60 tanques de 200 litros de fifier para sefializacion
horizontal en el Distrito Metropolitano de Quito, requeridas por la
Gerencia de Operaciones de Movilidad - Direccion de Sedalizacion
Vial - EPMMOCP y que se describen a continuacion las cantidades y
caracteristicas de los mismos:

1.1 Cuadro de descripcidn de bienes para sefializacion horizontal.

crC DESPCRIPCICN UNIDAD  {CANTIDAD
PINTURA DE TRAFIGO ACRILICA AMARILLA, BASE CANECA
B | 50l VENTE ACRILICO 900
(5 GALONES)
51100011 gg&}éﬁ gi ggﬁfé%o AGRILICA BLANCA, BASE CANECA 1273
{5 GALDNES)
25110.00 11 gg‘:\}rjsﬂnér gi ggﬁé%o ACRILICA AZUL, BASE CANECA 100
{5 GALONES)
est10.0011 | FINTURA DE TRAFICO ACRILICA NEGRA, BASE CANECA 20
2011 | SOLVENTE ACRILICO
{5 GALONES)
FIEZAS Y PARTES PARA SENALIZACION VIAL
20880211 | 4 1\CROESFERAS TIPO | kG 27500
- TANQUE
3110.60.11 | SOLVENTE ACRILICO (THINER) (2001ts) 80

Requerimientos técnicos:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sefalizacion horizontal, Toda sefalizacion de transito debe
satisfacer las siguientes condiciones minimas para cumplir su
objetivo:

a) debs ser necesaria,

b) debe ser visible y llamar la atencidn,

c) debe ser legible y facil de entender,

didebe dar ftiempo suficiente al wusuaric para responder

adecuadamente,

2) debe infundir respeto,

f} debe ser creible.

Aspectos de sefializacidén. El cumplimiento que se refiere el
numeral anterior que, a su vez, las sefales deben satisfacer

determinadas condiciones respecio de los siguientes aspectos:

Disefio. Ei disefio de la sefalizacion horizontal debe cumplir:

a} Su tamafio, contraste, ceclores, forma, composicién vy
retrorefiectividad o Huminacién, se combinen de tal manera que
atraigan la atencion de todos los usuarios.
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b) Su forma, tamafio, colores y diagramacion del mensaje, se
combinen para que este sea claro, sencillo e inequivoco.

¢) Su legibilidad y tamafic correspondan al emplazamiente uiilizado,
permitiendo en un tiempo adecuado de reaccion.

d} Su tamafio, fofma y mensaje concuerden ¢on la situacion que se
sefializa, contribuyendo a su credibilidad y acatamiento.

e} Sus caracteristicas de color y famaiio se aprecien de igual manera
durante el dia, la noche y periodos de visibilidad limitada.

Ubicacion. Toda sefial debe ser instalada de tai manera que capte
oporfunamente la atencién de los usuarios  de distintas capacidades
visuales, cognitivas y psicomotoras, otergande a estos la facilidad y el
tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderia,
seleccionar la accion o manicbra apropiada y realizarla con seguridad
y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad maxima que permite
la via, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar todas
estas acciones.

Conservacién y mantenimienfo. Tada sefializacién tiene una vida til
que esta en funcién de los materiales utilizados en su fabricacian, de
la accion del medio ambiente, de aogenies externos y de la
permanencia de las condiciones que la justifican. Para elio, resulta
imprescindible gue las autoridades responsables de la instalacion y
mantenimiento de las sefiales cuenien con un inventario de ellas y un
programa de mantenimiento e inspeccion que asegure su oporuna
limpieza, reemplazo o retiro.

Uniformidad. La sefializacion debe ser tratada siempre de acuerdo a
lo establecido en este Reglamento Técnico. Esto, ademas facilita el
reconocimiento y entendimiento de tas sefiales por parte de los
usuarios.

Jusiificacion. En general, se debe usar la cantidad necesaria de
sefiales, ya que su uso excesivo reduce su eficacia.

Simbologia. A nivel nacional existe la tendencia a preferir sefzales con
mensajes simboficos, en lugar de textas; ya que el uso de simbolos
facilita una rapida comprensién del mensaje, contribuyendo mas a
mejorar la seguridad det transito.

REQUISITOS ESPECIFICOS

En este capitulo del Reglamento Técnico se abordan especificamente
las senales horizontales o marcas efectuadas sobre la superficie de la
via, lales como lineas, simbaolos, leyendas u otras indicaciones
conocidas como sefializacidn horizontal, describiéndose su funcion,
proposito ¥ caracteristicas. Estas especificacicnes constituyen el
estandar minimo aceplable.

a) Dado gque se ubican en la calzada, la sefializacidn horizontal
presenta la ventaja, frente a otros fipos de sefiales, de transmitir su
mensaje & conductor sin que este distraiga su atencion de la via en
gque circula. Sin embargo, presentan cemo desventaja que su
visibilidad se ve afectada por neblina, luvia, polvo, alto trafico, y
otros.

b} En general todas las vias pOblicas y privadas urbanas vy rurales
donde la capa de rodadura permita la sefalizacion horizonial deben
contar con los dispositivos requeridos, segln o especificado en este
capifulo.

Funcion, La sefializacion herizontal se emplea para regular la
circulacion, advertir o guiar a los usuarios de la via, por lo gue
consfituyen un efemente indispensable para la seguridad y la gestion
de transito. Pueden utilizarse solas yfo junto a otros dispositives de
sefializacion. En algunas situaciones, son el Unico y/fo mas eficaz
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dispositivo para comunicar instrucciones a los conductores.

Materiales. Existe una gran variedad de materiales para sefalizar,
con diversidad de costos duracion y métodos de instalacion,
correspondiendo a las entidades responsables de las vias seleccionar
y especificar los que mejor satisfagan sus necesidades, manteniendo
sus principales caracteristicas, por ejemplo, su color a lo largo de su
vida til. En esta decision debe considerarse las caracteristicas
nocivas que para la salud de las personas y el medio ambiente
presentan algunos productos, asi como el tipo de pavimento y el flujo
vehicular, entre otros factores.

Para sefializacién horizontal. Corresponde a los materiales que son
aplicados en capas delgadas, como pinturas, materiales plasticos,
termoplasticos, epoxicos, cintas preformadas, entre ofros, las
caracteristicas minimas del material de aplicacion debe ser pintura de
trafico acrilicas con miscroesferas, siendo opcional en zonas urbanas
dependiendo de los niveles de iluminacion.

La sefializacion horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos
minimos de espesor para su aplicacion.

MINIMO ZONA URBANA 300 (micras) en seco
MINIMO ZONA RURAL 250 (micras) en seco

Dispositivos Complementarios. Conocidos normalmente como:
demarcadores (tachas u “ojos de gato”, bordillos montables,
encauzadores), reductores de velocidad, entre otros. Por lo general
estos dispositivos son plasticos de alta densidad, ceramicos,
hormigén o metalicos entre otros materiales. Las caras que enfrentan
al trafico deben tener material retroreflectivo y/o fosforescente, segun
lo sefialado en el numeral 5.1.4.4 de la Norman INEN RTE 004 y
cumplir con la NTE INEN 2 289 vigente.

Caracteristicas basicas

Mensaje. La sefializacion horizontal entregara su mensaje a través de
lineas, simbolos y leyendas colocados sobre la superficie de la via.
Son sefales de gran efecto al estar instaladas en la zona donde los
conductores concentran su atencion, son percibidas y comprendidas
sin que éstos desvien su vision de la calzada.

En el caso de los dispositivos complementarios se produce ademas
“in efecto vibratorio y sonoro, cuando son pisadas por un vehiculo
( lertan al conductor que esta atravesando una sefalizacion, lo que
contribuye a una mayor seguridad. Sin embargo, las sefalizaciones
presentan ciertas limitaciones.

a) son percibidas a menor distancia que las sefiales verticales.

b) son ocultadas generalmente por sedimentaciones en la via.

c) su visibilidad se reduce significativamente por la presencia de
agua y neblina.

d) son sensibles al transito, a las condiciones ambientales,
climaticas, al estado y caracteristicas de la superficie de la calzada,
por lo que requieren mantenimiento mas frecuente que otras sefiales.

Ubicacion. La ubicacion de la sefalizacion debe ser tal que garantice
al usuario que viaja a la velocidad maxima que permite la via, ver y
comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y
ejecutar la maniobra adecuada, de modo de satisfacer uno de los
siguientes objetivos:

a) indicar el inicio, tramo o fin de una restriccién o autorizacion, en
cuyo caso la sefializacién debe ubicarse en el lugar especifico donde
se requiera.

b) advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o Vi

EPMMOP Fia
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pueden realizar mas adelante.

Dimensiones, Las dimensiones de la sefalizacion dependen de la
velocidad maxima de la via en gue se ubican. Estas se detallan para
cada caso en las siguientes secciones. Cuando se requiera mejorar ta
visibilidad de una sefializacién, {ales dimensiones pueden ser
aumentadas, si empre que un estudio técnico lo jusiifique, y que
leyendas y simbolos mantengan sus proporciones. En la tabla 5.1 de
la NORMA INENE RTE 004 PARTE 2 se sefialan las tolerancias
aceptadas en fas dimensiones de sefializaciones.

TABLA 5.1. Tolerancias maximas en las dimensiones de
sefializaciones.

Dimensién Tolerancia Permitida
Ancho de una linga i *3%
targode unalineasegmentada | 0 5%
Dimensiones de simbolos y +5%

tetras e

Separacion entre lineas 5%
adyacentes

Fuente: NORMA INEN RTE 004 PARTE 2
Relroreflexion

a) Las sefializaciones deben ser visibles en cualguier periado del dia
y baio toda condicién climatica, por elfo se construiran con materiales
apropiados, come micro-esferas de vidrio, y deben someterse a
procedimientos que aseguren su retroreflexion. Esta propiedad
permite que sean mas visibles en la noche al ser iluminadas por las
luces de los vehiculos, ya que una parte significativa de la luz que
reflejan retorna hacia la fuente lumincsa.

b} Las sefalizaciones deben presentar permanentements los valores
minimos de retroreflexion sefiglados en fa NTE INEN 1 042 vigente.
Pinluras de trafico, vy los materiales retroreflectivos a ser afiadidos a
los demarcadores (tachas) cumpliran con lo indicado en 1a NTE INEN
2 289 vigente; encauzadores cumpliran con ia Norma ASTM D—4956
mientras no exista NTE INEN. Ver tabla 5.2 Los angulos de
iluminacion y observacion se muestran en la figura 5.2.

TABLA 5.2. Niveles minimos de retroreflexion en pinturas sobre
pavimento {medflux — m2).

Angulos Colores
VisibHldad | fluminacion | Ohservacldn Blanco Amarilio
ai500m 15 415 150 g5
a3000m 1,24° 2729° 150 70

Fuente: NORMA INEN RTE 004 PARTE 2
NOTA: Para los colores verde y azul a ufilizarse en zonas de
estacionamiente tarifado, no sera necesario que presenten
retroreflexion.

FIGURA 5.2. Angulos de iluminacién y observacion.

1} angalo de obrmervaciin
b Anpule e altniuaiaeion
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Tratandose de sefalizacion complementaria, la superficie
retrorreflectante debe ser siempre de al menos 10 cm2. Cuando el
elemento instalado pierda parte de dicha superficie, no alcanzando el
minimo sefialado, puede ser conveniente instalar un elemento nuevo
frente al deterioro, sin necesidad de retirar este Gltimo.

Color
a) La senalizacion en general son blancas y amarillas. Estos colores
deben ser uniformes a lo largo de la sefalizacion.

b) Las sefializaciones complementarias pueden ser blancas,
amarillas, o rojas, debiendo coincidir el color de la linea con el del
cuerpo del elemento que la-contiene, con la excepcion de las tachas
bicolor. Se utiliza el blanco para indicar lineas que pueden ser
traspasadas, el amarillo para sefalar lineas que pueden o no ser
traspasadas, y rojas que se instalan exclusivamente junto a la linea
de borde derecho, que significan peligro y no deben ser cruzadas.

Contraste
a) Para la adecuada visibilidad diurna de una sefalizacién se
requiere que ésta se destaque de la superficie de la via, por ello
( se define una relacién de contraste minima entre la sefializacion y
el pavimento. Con frecuencia el color original del pavimento
tiende a cambiar con el tiempo, por el desgaste de la superficie y
en el caso de pavimentos de asfalto, por el envejecimiento del
material.

De hecho, los pavimentos de mezcla asféltica tienden con el tiempo
de color negro a gris.

La relacion de contraste minima Rc es 1,7

Donde:
Rc (8 sefalizacion — 8 pavimento) / 8 pavimento
B Factor de Luminancia

b) De no registrarse este valor minimo, existe la alternativa de
aplicar un color negro como fondo de la sefializacion
requerida, el que debera exceder de esta Ultima en al menos
50 mm en todas las direcciones.

b.1)  El color negro (Emulsion asfaltica) debera ser utilizado en
combinacién con otros colores donde un pavimento de color
claro no provee suficiente contraste con las demarcaciones.

Resistencia al deslizamiento. Al igual que la carpeta de rodadura, la
sefializacion debe presentar una resistencia al deslizamiento
suficiente para que los vehiculos circulen sobre ella sin riesgo. Esta
condicion esta directamente relacionada con su coeficiente de
friccién, ya que la resistencia al deslizamiento es producto de ese
coeficiente por la fuerza normal que ejerce el vehiculo al pasar sobre
la sefalizacion.

Por lo anterior, el coeficiente de friccion de las sefalizaciones debe
ser siempre:

1) Mayor o igual que 0,40 en vias urbanas
1)) Igual o superior a 0,45 en vias rurales

Ambos coeficientes medidos con el Péndulo Britanico, o su valor
equivalente cuando se mida con otro instrumento.

PINTURA DE TRAFICO ACRILICA
Las especificaciones técnicas que este tipo de pintura debe cumplir
son:

e Tipo de pintura: Pintura de trafico especifica para sefializacion de

EPMMOP
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vias en base a solvente acrilico (tifier).

« Tiempo de duwacion: Minimo seis meses (6) en buenas
condiciones {756% legibilidad) medicidén con aparatos poriatiles
Retrareflectometro.

» Rendimiento; £ rendimiento aproximade por caneca de pintura
as de 45 m2, en relacién a 9 m2 por cada galdn.

« Color y acabado: Blanco nieve, amarille, negro, verde, azul y rojo.

« Secamiento: De pintura sclvente - 15 minutos al tacto, para trafico
30 minutos a 1 hora, en buenas condiciones climéaticas.

s« La pintura a ofertada, deberan contar con la respecliva
certificacion de calidad del fabricante, las que deberan cumplir lo
establecide en e! Reglamento RTE INEN 004 de seiializacion vial
en su capitulo “Sefalizacion Horizontal” y la normativa NTE 1042
de Pinturas para sefiafizacion de trafico vigentes.

DISPOSICIONES GENERALES

Las pinturas para sefialamiento de trafico deben ser de una
dispersion homogénea, a temperatura ambiente. En sus envases
originales recién abierios, no deben presentar separacion de fases,
espesamiento o endurecimiento, ni formar sedimentos duros, en el
lapso de 1 afio, contade a partir de la fecha de fabricacion; si se
presentan sedimentos, éstos deben ser de facil incorporacion por
medic de agitacion manual. Las pinturas para sefialamiento de trafico
deben mezclarse facil y rapidamente con el tipo y cantidad de
solvente indicade por el fabricanle en la etiqueta o informacion
técnica del praducto y no deben mostrar precipitacion, separacion de
componenles o cualquier otra incompatibilidad despues de efectuada
la dilucian. En caso de presentar sedimentacion, debe ser
reincorporada facilmente por medio de agitacion manual.

« Pigmentos.
El proveedor puede usar cuaiquier combinacion de pigmentos
permitidos por la legislacion vigente siempre y cuando la pintura
terminada cumpla todos los requisitos especificados en esta
norma.

a Vehiculo.
El vehiculo debe ser el especificado por el fabricante para una
adecuada combinacitn de solidos de cualquiera de las resinas.

» Estabilidad de dilucion
ta pintura dilvida sera uniforme y no debe mostrar Separacién,
espesamiento o precipifacion después de la reduccion en las
proporcicnes especificadas por el fabricante con el solvente
apropiado para cada tipo de pintura.

« Apariencia.
La pelicuta seca formada luego de la aplicacion en vidrio, debe
presentar un acabado uniforme, libre de rugosidades, grumoes ¥
manchas.

+ Requisitos Pintura:

a} Formacion de natas. Cuando las pinturas para sefafamiento de
trafico s¢ ensayen de acuerdo a la NTE INEN 2 089, no deben
formar natas.

b) Estabilidad en el almacenariento. Cuando la pintura para
sefialamiento de trafico se ensaye y evalle de acuerde a la
NTE INEN 1 809, debe mostrarse un vator minimo de 6.
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c¢) Resistencia al agua. Al aplicar una pelicula hiumeda de 0,38
mm con un aplicador de pelicula sobre un vidrio limpio, dejarlo
en posicion horizontal a temperatura ambiente por un tiempo de
72 horas, sumergir la mitad del vidrio en agua destilada a
temperatura ambiente por dos horas y dejarlo secar al aire por
dos horas, la pelicula no debe mostrar ampollamiento,
ablandamiento, pérdida de adherencia, descascaramiento u
otra evidencia de deterioro que no sea una ligera disminucion
de brillo.

d) Resistencia a la abrasién por el método de caida de arena.
Este método de ensayo cubre la determinacion de la resistencia
a la abrasién de la pintura para sefalamiento de trafico
producida por la caida de un volumen determinado, de arena
sobre dicho recubrimiento, aplicado en superficies planas y
rigidas tales como paneles metalicos de abrasion de acuerdo a
la NTE INEN 1 611

e) Cuando se utiliza pintura para sefialamiento de trafico en base
solvente, los paneles metélicos deben lijarse con lija # 150 6 #
180, desengrasarse con alcohol isopropilico, xileno, tolueno,

( etc.; para luego aplicar la pintura a un espesor seco de 254 ym.

f) Impurezas de materias primas. En la elaboracion de pinturas
para sefialamiento de trafico no deben emplearse benceno
(benzol), metanol (alcohol metilico), ni compuestos clorados;
solo se permitiran las cantidades de las impurezas de las
materias primas utilizadas para su elaboracion e indicadas en el
numeral 4.1.4.1 de la NTE INEN 2 163.

g) Contenido de plomo total. Cuando se ensayen las pinturas
para sefialamiento de trafico de acuerdo a la NTE INEN 2 093,
los pigmentos empleados en la preparacion de este tipo de
pinturas deben estar exentos de plomo.

CONSIDERANDO QUE SE SOLICITA PINTURA BASE SOLVENTE SE
TOMARA EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TIPO 2 DE LA TABLA 1.

TABLA 1.
AECUISTOS Tnidad toda
de ananyo
Finura do diaperaisn g ) - 5] = MNTE IMEM 1 00
(U blerman) |4y i) {4) i)
Dendad afcm” 1.4 1.7 1.2 1.5 NTE INEN 1 00
f Viscomdad Pas L] 1.070 o8BI |7.070 WTE TNEN T 01
(U Krobs) | (70} leosy 7oy {85)
Lo ) 70 - 6o |- NTE a2
e g e _- L -
T E————— ¢ 3 - 1.0 - ) NTE MMEMN 1 61
Az
Podar cubmne (M6 do | mm 73 75 NTETREN T 01
cuna 3,5 . Tt SR ORI (SRS, [ P RO
L ¥ de ia
Adharencin on cruz on - £ - a% - NTE INEM 1 00
lamna do acara a
1524 grm =**
Felacion do sangrado - 0,90 B 0.90 NTE INERM 1 61
Tiompo oo mechdo @l minuios - an - 70 NTEINEN 1 03
rodaminnto
(o plek up)
Fonmtancs @ Ta Titron 00 - 100 - NTE TNEN T 81
avrasion por calda de
arena  a  un  espesor
aeco do 25,4 g """
Rellactancia thurna £ ) - B0 - ASTM E 1947
(piturablanesy 1 1
Foflactancia arnn £ 50 E 50 - ASTME 1947
o i
amr%!éiam = M fin fnicial Finalrs | icial Finai*= AT D 4061
Amariia 200 8o 200 B0
Blanca 250 100 250 100
Cubrimianto (plalo 9 5) i 28 - 18 - NTE INEM 1 01
Apinturs bisncn
Cubrimiento (plaio 3 5) i T T 23 - NTE (MEM 1 01
Apiolurs il .
Cubnimionta (piata #.0) mm ] . g TTE TRER 161
* EStOs VRloMS SO refikaos & un salerna pend 8 oin ]

Fuente: NTE INEN 2 093

) PRUEBAS

La pintura de trafico serd sometida a pruebas quimicas y de
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aplicacion, para su evaluacion en la Escuela Politécnica Nacicnal que
tiene acreditacion para realizar este tipo de pruebas, en la gue se
revisara algunos pardmetros como: % de solidos por volumen,
adherencia en cruz en lamina de acero y tiempo de secado.
Adicionalmente prugbas de campo para determinar espesor de
pintura en hGmedo, viscosidad, tiempo de secado al tacto vy
adherencia de las micro esferas. Las pruebas referidas deberan
realizarse en la Politécnica Nacional en la Facultad de Quimica
Organica a costo del oferente adjudicado, mediante muestrec por
grupa de pintura ofertada.

t.a Pintura para sefialamiento de ftrafica debe cumplir con los
requisitos establecidos en la tabla 1 y los indicados a continuacion:

. ENVASADO Y EMBALADO

La pintura para sefialamiento de trafico debe envasarse en
recipientes de material adecuado (plastice y/o metal) que permitan
conservar la calidad del producio, asi como su manejo hasta el
destino final, estos deberan estar herméticamente sellados

« ETIQUETADO
Cada envase debe presentar un rotule perfectamente legible que
incluya la siguiente informacion:

a) razon social dei fabricanie y marca comerdial,

b} denominacion de! producte "Pintura para sefialamiento de trafico,
c) identificacion del lote de produccion,

d) contenido nete en centimetros clbicos, o litros

e) color y referencia,

f}y instrucciones para su uso,

g) precauciones o toxicidad del producio,

h) la frase "Industria Ecuatoriana o pais de origen”

i) direccion dei fabrcante, ciudad y pais

j) fechas de fabricacién y de caducidad.

+ SOLVENTE ACRILICO

a formulacidn de este diluyente debe cumplir las recomendaciones
del fabricante de la pintura oferfada, observando entre ellas las
siguiertes especificaciones:

a) Tipo quimico: Esteres, cetonas, arematicos, alccholes, alifatices.

k) Composicion guimica (%)

&) ESTERES (Minimo) : 20

d) CETONA (Minimo} : 15

g} Ofos (AROMATICO, ALCOHOL : 85 ALIFATICG) {Maximo)

fy Pesc por galon {Kg./gt.} : 3.11 +/-0.05

gy ASTM D513

h} Color : Transparente Olor : Caracteristico Estabilidad de
almacengje : 3 mases

i}y Bajotechoa2b°C

MICROESFERAS TIPQ |

Las microesferas de vidio son PIEZAS Y PARTES PARA
SENALIZACION VIAL y constituyen el materiai que, aplicado a las
pinturas de transito, producen su refroreflectividad por la incidencia
de las luces de los vehiculos, mejorando la visibitidad nocturna o
condicicnas de restricciones de ifluminacion como los producidos por
agentes atmosféricos. La aplicacién de las microesferas se hara por
esparcido scbre la pintura.  Deben cumplir los requerimientos
establecidos en las especificaciones técnicas seglin NTE INEN 1042
{(2R).
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Requisitos para Microesferas de Vidrio

FAR&CTERISTICAS
TECNICAS EVALUADAS
% Granulometria | 1l 1 v A
{material que pasa)
Tamiz No. 8 100
Tamiz No. 10 100 95-100
Tamiz No. 12 100 95100 | 80-95
Tamiz No. 14 95-100 | B0-95 10-40
o1 Tamiz No. 16 B0-95 10-40 0-5
Tamiz No. 18 1040 0-5 0-2
Tamiz No. 20 100 0-5 0-2
Tamiz No. 30 7595 100 0-2
Tamiz No. 40 90-100
lamiz No. bU 15-35 50-75
Tamiz No. 80 05
Tamiz No. 100 05
02 % Flotacion 80 min.
03 Indice de Refraccion 1.50 1.55
04 Resstencia a I Abrasion 20 min
(bs) (Ret. Malia No. 40) ;
05 Redondez (%) 70 min.
Las esferas no deben sbsorber humedad durante su
06 | Rosserco mmmerog | HPCRADEOD Ehe ibor st e e s
( No presentaran al am ‘ al
5 (] (318N &l ser riormenta
o Resiencia  os Acdos @L seial alguna de habeP??;o fiad
08 Resistencia a la Solucidn de 1N No presentaran, el ser observadas posteriorments al
de Clorure Calcico micrescopio, senal aljuna de haber sido danadas

Fuente: NTE INEN 1042 (2R)

Las esferas de vidrio deben ser y estar transparentes, limpias,
incoloras lisas y tener forma de esferas, deben estar libre de marcas
blancas, picaduras, y de un exceso de burbujas de aire.

Condiciones.-

1.- El servicio de adquisicion de pintura, microesfera y tifier debera
contar con los siguientes abastecimientos por parte del proveedor:
*Transporte de pintura de la fabrica a las bodegas de la EPMMOP.
*Personal para descarga, dependiendo del monto de la pintura,
microesfera y tifier.

Todos los gastos que implique la prestacion de este servicio seran
cubiertos por parte del proveedor, valores que se encuentran dentro
del valor cotizado.

Forma de pago:
( ospagos se realizaran de la siguiente manera:

* La contratante otorgara el cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato en calidad de anticipo; previa la presentacion de la garantia
de Buen Uso del Anticipo, misma que debera cubrir el cien por ciento
(100%) del valor del anticipo.

» El 50% del valor restante del valor del contrato se cancelara
mediante pagos trimestrales (cada 90 dias), previa presentacion del
informe de los bienes entregados en el trimestre, previo informe
favorable del Administrador del contrato y suscripcion del Acta
Entrega Recepcion Parcial.

* El ditimo pago se realizara previo informe favorable del
Administrador del contrato y suscripcion del Acta Entrega Recepcion
Definitiva

EPMMOP
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Forma de entrega:

La entrega de los bienes se lo realizara en forma parcial, en
coordinacién con el Administrador del Contrato, de acuerdo ai
reguerimiento generade por fa Direccién de Sedializacion Vial de la
EPMMOP, el contratista una vez notificado el requerimiento del
administrador tendra un t&rmino de 15 dias para entregar los bienes
requeridos; por cada requerimiento del administrador se elaborara un
acta entraga recepcion parcial de los bienes entregados; a la enfrega
total de los bienes se elaborara un informe tecnhice en el que se
constatara y verificarad que las 2283 canecas de § galones cada una
de pintura, tos 27500 kg Micro esferas TIPO [; y fos 60 tanques de
200lts de tifier, se encueniren en perfecto estade; y, cumplan con las
Especificaciones Técnicas solicitadas por la EPMMOP; Reglamento
Técnico Ecuatorano INEN RTE-004 de Seializacion Vial, y previo
informe favorable sobre los bienes entregados por el contratista, se
elaborara el acta enirega recepcidn definitiva.

Tipo de proveedor:

Personas Maturales o Juridicas, Asociaciones de astas o Consorcios,
categorizados como micre, pequefias, medianas y grandes, que
tengan interés en participar en este proceso y gue se encuentren
habilitados en el registro Gnico de proveedores RUP, en |a categoria
correspondiente al objeto del procese y que se verifique su
habilitacian en et RUP.

Adjudicacién:

| Se considera para el presente proceso, una adjudicaciontotal. 1

Garantias:

« La garantia de fiel cumplimiento del contrato:

Se presentard la garantia de fiel cumplimiento como {o ordena el
articulo 74 de la LOSNCP, que a mas de asegurar su cumplimiento
respondera de las obligaciones que contrajere frente a terceros,
relacionados con el contrato, imputables al conlratista,

Esta garantia se rendird por un valor igual al 5% del monto del
contrafo y a la Enirega Recepcion Definiliva dei contrato.

« La Garantia del Producto, -

El Contratista entregara una Garantia del producto, en el que debera
amparar la buena calidad del producto dentro de su envase hasta por
in minimo de 12 meses, ademas que se indiquen las condiciones y
plazos de reposicion de producto, en caso de determinarse un
defecto de fabricacion y lugar para atender eventuales reclamos, en
el caso de la garantia ser emitida por el fabricante; si es emitida por ef
oferente debera presentar |la autorizacion del fabricante para emitir
garantias a favor del oferente debidamente legalizado, en case de
que existan desperfectos en Jos bienes los mismos seran
reemplazadas por unas nuevas sin costo para la EPMMOP, en un
plazo de 30 dias a partir de la notificacién por parte del administrador
def contrato.

*La Garantia de buen uso de anticipo. -
Por el 100% del valor det anticipa.

Multas:

En caso de incumplimienio en el plazo de entrega, se contempla
multas del 1X1000 del total contratado por cada dia de relraso,
conforme a lo estipulado en la ley Orgénica del Sistema Nacional de
Coniratacion Publica.
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Plazo:
El plazo contractual sera de 270 dias calendario, contados a partir de
la entrega del anticipo.

Adicionalmente declaro someterme a cada una de las
especificaciones previstas en el documento:
“ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE
CONTRATACION®, a la invitacion del proceso y demas
documentos de forman parte del mismo.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

¥

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMUN-
(segtin el caso) ' i

EPMMOP
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FORMULARIO DE OFERTA
GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO
GN-EPMMOP-002-2018

NOMBRE DEL OFERENTE: .............oiii et

1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la invitacion efectuada por ia Empresa Publica Metropolitana de
Movilidad y Obras Publicas para participar en el procedimiento de contratacion por giro
especifico de negocio No. GN-EPMMOP-002-2018, cuyo objeto es la “ADQUISICION DE

TINER, MICROESFERAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA SERALIZACION VIAL

{ HORIZONTAL”, luego de examinar la invitacion def presente procedimiento, al presentar esta
oferta por (sus propios derechos, si es persona natural} / {representante legal o apoderado de
- I €8 persona juridica), (procurador comiin de..., si se trata de asociacién o consorcio)
declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones del Reglamento
de Contrataciones de Giro Especifico de Negocio de la EPMMOP, vigente; Ley Orgénica
del Sisterma Nacional de Contratacion Publica; su Reglamento General; y, demas
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

2. La unica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estadn nombradas en ella,
sin que incurra en actos de ocultamiento ¢ simulacidn con el fin de que no aparezcan
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra u otras
personas, compariias o grupos participantes en este precedimiento v, en todo aspecto, es
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerads y que no vuinerara
ningun principio o norma relacionada con la competencia libre, leat y justa; asi como
declara que no establecerd, concertaré o coordinara —directa o indirectamente, en forma
explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes,
se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable;
asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas
concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacion de ofertas y posturas o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio ¢ de ofro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratacién. En tai virtud, declara conocer que se presumira [a
existencia de una préctica restrictiva, por disposicién del Reglamento para la aplicacian
de la L.ey Organica de Regulacién vy Conirol del Poder de Mercado, si se evidencia la
existencia de actos u omisiones, acuerdos o practicas concertadas y en general
cualquier conducta, independientemente de la forma gue adopten, ya sea en ia
presemtacién de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propic o de
otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial v especial
aplicable a su actividad econdmica, profesién, ciencia u oficio; y, que los equipos y
materiales que se incorporaran, asi como los que se utilizaran para su ejecucién, en caso
de adjudicacion del contrato, seran de propiedad del oferente o arrendados y contaran con
todos los permisos que se requieran para su utilizacion.

sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrara todos los bienes ofertados, nuevds,

5. Suministrard la mano de obra, equipos y materiales requeridos para ef cumplimiento 37
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de fabrica, completos, fistos para sut uso inmediato, de conformidad con las caracteristicas
detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestara los
servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e
instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta;
que at presentar esta oferta, ha considerade todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquelios relacionados con
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecera, y no ha
efectuado o efectuara ningtin pago, préstamo ¢ servicio ilegitimo o prohibido por la ley;
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningln funcicnario o trabajador de la entidad
contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de
contratacién en sus etapas de planificacion, programacion, seleccion, contratacion o
gjecucion, incluyéndose preparacion del pliego, aprobacion de documentos, calificacion de
ofertas, seleccién de contratistas, adjudicacion o declaratoria de procedimiento desierto,
recepcion de productos o servicios, administracién o supervision de contratos o cualguier
otra intervencion ¢ decision en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacion a los compromisos
estabiecidos en el presente formulario, la Entidad Contratante le descalifique como
oferente, o dé por terminado en forma inmediata el conirato, observando el debido proceso,
para lo cual se allana a responder por los dafios y perjuicios que tales viclaciones hayan
ocasionado.

Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la informacién confiada y a la que
pueda tener accesc durante ias visitas previas a la valoracion de la oferta y en virtud del
desarrolic y cumplimiento del contrate en caso de resultar adjudicatario, asi como acepta
que la inobservancia de lo manifestado dara lugar a que la entidad contratante ejerza las
acciones legales segln la legislacion ecuatoriana vigente.

Conoce las condiciones de la contratacién, ha estudiado las especificaciones técnicas,
términos de referencia y demas informacidn proporcionada, las aclaraciones y respuestas
realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior,
aduciendo desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Fermulario de Oferta para esta contratacion
son exactas y, por fanto no podran variar por ningan concepto.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato comprometiendose a
ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones
técnicas, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causat para solicitar
ampliacién del piazo.

Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar o declarar desierio el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o
institucionates, sin que dicha decisién cause ningun tipo de reparacion o indemnizacion a
su favor.

Se somete a las disposiciones del Reglamento para las Contrataciones del Giro Especifico
del Negocio de la EPMMOP y en forma supietoria a 1a Ley Qrganica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica; su Reglamento General; la normativa que expida el Servicic
Nacional de Contratacion Publica y demas normativa gue le sea aplicable.

Garantiza la veracidad y exactitud de fa informacidn y documentacién proporcionada; asi
como de las declaraciones realizadas para ef presente procedimiento de contratacion,
inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional, contenidas en los
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y exactitud de la informacién que como proveedor consta en el Registro Unico de
Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratacién Publica y a la
entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e
informacion adicional sobre las condiciones técnicas, econémicas y legales del oferente.
Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratacion
Publica comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o
faltado a la verdad sobre la documentacion o informacién que conforma su oferta, dicha
falsedad sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacion, declararlo
adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones

previstas en el articulo 106 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, seguin corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contrataré a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
gjecucién contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran las sanciones que de tal practica
puedan derivarse, incluso la terminacién unilateral y anticipada del contrato, con las
( consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas
normativa aplicable.

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratacion Publica, el
levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente
y @ nombre de las personas naturales o juridicas a las que representa, durante cualquier
etapa del procedimiento precontractual, contractual y de ejecucion del cual participa con
su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de eleccién popular o
ejerza un cargo en calidad de servidor publico, no utilizaré para el presente procedimiento
de contratacion publica de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de
bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos
territorios considerados por la entidad competente como paraisos fiscales.

En caso de personas juridicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de

( asociacion o consorcio o, de una asociacion o consorcio constituido, declaro que si uno o
mas accionistas, participes mayoritarios o socios que conforman la misma, asi como
representantes legales o procuradores comunes, segun corresponda, ejerzan una
dignidad de eleccion popular o ejerzan un cargo de servidor plblico, no utilizaran para el
presente procedimiento de contratacién publica de forma directa o indirecta fondos o
recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren
domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraisos
fiscales.

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados
para el presente procedimiento de contratacion publica son de origen licito, para lo cual,
autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratacién Publica o, a los
6rganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas,
ya sean éstas en el pais o en el extranjero, asi como de las cuentas de los representantes
legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona juridica, asi
también a los miembros y procurador comtin de los compromisos de asociaciéon o
consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, seguin corresponda, ya sean éstas
en el pais o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra accion de control que permita
verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento. / 7
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20. Para la presentacion de la oferta registraré en el Registro Unico de Proveedores RUP todos
los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecucion del contrato en caso
de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones
necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripcion en el
Registro Unico de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratacion

Publica. En caso de no presentar documentacion comprobable de las gestiones realizadas,
autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplira con las obligaciones de pago que
se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso
de que el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el incumplimiento de dichas
obligaciones, aplicara el procedimiento de sancion establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por haber incurrido en
lo establecido en el literal c) del articulo 106 de la referida Ley, al considerarse una
declaracioén errénea por parte del proveedor.

22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) dias desde la notificacion que
para el efecto se realice. Como requisito indispensable previo a la suscripcion del
contrato presentara las garantias correspondientes. (Para el caso de Consorcio
se tendra un término no mayor de treinta dias).

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del
téermino sefialado, se aplicara la sancion indicada en los articulos 35 y 69 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuara de conformidad con los documentos del
contrato.

d) Presentar, previo a la suscripcion del contrato, los requerimientos
correspondientes al nivel de transferencia de tecnologia que corresponda,
conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica, que constan en el Anexo 20 de la Codificacion
de las Resoluciones del SERCOP.

(Si el oferente fuere extranjero, se afiadira un literal que diré: d) Previamente a la firma de/ contrato,
el oferente se compromete a domiciliarse en el pais conforme lo disponen el articulo 6 y la Seccion
XIll de la Ley de Compaiiias; y, a obtener el RUP). 5
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1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio o asociacién;
en este ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o asociacion. Se determinara al
representante legal, apoderado o procurador comtn, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal):

No.:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electronico:

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):
R.U.C:

EPMMOP
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1.3 NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTiCIPE(S) MAYORITARIOS DE
PERSONAS JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES,
OFERENTES

{No aplica para contrataciones entre Entidades Ptblicas o sus subsidiarias)
A. DECLARACION

En mi calidad de representante fegal de ....... (razoin social} declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la némina de socios, accionistas o participes mayoritarios que
detallo mas adelante, para la verificacion de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para
paricipar en los procedimientos de contratacion publica;

2. Que la companhia a la que represento ...... (el oferente deberd agregar la palabra Si, o la
palabra, NO, segtn corresponda a la realidad) esta registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona juridica lenga registro en alguna bolsa de valores, debera agregar
un parrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se
cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar @ Ja entidad contratante la transferencia, cesion, enajenacion, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacion, gue
realice la persona juridica & a2 que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad
contratante declare unilateralmente terminado el contrato respective. (Esta declaracion del
representante legal solo serd obligatoria y generara efectos juridicos si la compaliia o persona
Juridica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en casc de que el accionista, participe © socic mayoritario de mi representada se
encuentre inhabilitado por alguna de ias causales previstas en los articulos 62 y 63 de la Ley
Organica del Sistema Nacionai de Contratacion Puablica; y, 110 y 111 de su Reglamento General, fa
entidad contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la entidad coniratante, al Servicio
Nacional de Confratacion Plblica, o a los organos de control, a efectuar averiguaciones para
comprobar tal informacion.

6. En caso de gue los socios, accionistas o participes mayoritarios de la persona juridica a la que
represento o sus representantes legales, tengan de forma directa ¢ indirecta bienes o capitales de
cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente comoe paraisos
fiscales deberan describir a continuacién jos mismos:

Bien, capital o cuenta | Descripcion y/o detalle de: 1) bienes; 2)] Pais del Paraiso Fiscal que

financiera acciones, participaciones o capitales; 3} se encuentra el bien, capital,
cuentafs financiera’s (Numero de acciones, participaciones o
cuenta, nombre de la entidad cuenta/s financiera/s.

financiera); o, 4) otros a describir

7. En caso de que la persona juridica tenga entre sus socios, accionistas, participes mayoritarios o
sus representantes legales a alguien considerada como “Persena Expuesta Politicamente (PEP)”
de conformidad a lo previsto en los articuios 42 y 45 del Reglamente General a la Ley Organica de
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Prevencion, Deteccion y Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos debera detallar a continuacion los nombres, apellidos y nimeros de identificacion de los
mismos.”

8. En caso de personas juridicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de
asociacién o consorcio o, de una asociacién o consorcio constituido, declaro que uno o mas
accionistas, participes, socios que conforman la misma, asi como representantes legales o
procuradores comunes, segln corresponda, ejercen una dignidad de eleccion popular o un cargo
en calidad de servidor publico. (El oferente debera agregar la palabra S!, o la palabra, NO, segtn
corresponda).

En caso de que la declaracion sea afirmativa, el oferente debera completar la siguiente
informacion:

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad | Entidad o Institucion
del servidor publico/ que ejerce que ejerce el cargo o
( dignatario dignidad

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracién no corresponda a la verdad,
la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancion indicada en el Gltimo inciso del articulo
19 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo
64 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, si tal comprobacion
ocurriere durante la vigencia de la relacion contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen. ‘é
%
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B. NOMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURIDICA:

Compafiia Anénima

Compafia de Respansabilidad Limitada

Compariia Mixta

Compaiiia en Nombre Colectivo
Compafiia en Comandita Simple

Sociedad Civil
Corporacion
Fundacién

Asociacion o consorcio

Ofra

ALCALDi

Nombres completos del
socio(s), accionista(s),
participe(s)

Numero de cédula de identidad, ruc
o identificacién similar emitida por
pais extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participacion
en la estruciura de propiedad
de la persona juridica

Domicilic

Fiscal

NOTA: Si el socio (s}, accionista () o participe {s) mayoritario (s) es una persona juridica, de igual
forma, se debera identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s} o participe
(s) hasta persona natural, para lo que se usara el siguiente formafa:

Nombres completos def socio(s)
accionista(s), participe(s)

| NUmero de céduia de identidad,
ruc o identificacion similar emitida
por pais extranjero, de sef el caso

Porcentaje de participacion en la
estructura de propiedad de la
persona juridica

Domicilio
Fiscal

C. DiISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES.

1. En caso de contar de forma directa o indirecia con bienes o capitales de cualquier naturaleza
en aquellos territorios considerados por la entidad competenie como paraisos fiscales, describira
a continuacion los mismos:

Bien, capital o
cuents
financiera

Descripcion y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones,J
participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/
{Numero de cuenta, nombre de la entidad
financiera); o, 4) otros a describir

encuentra el bien,

Pais del Paraiso Fiscal que se

acciones, participaciones o
cuenials financierals.

capital,

2. Declaro ser upa “Persona Expuesta Politcamente (PEP)" de conformidad a lo previsto en los
articuios 42 y 45 del Reglamento Generat a la Ley Orgénica de Prevencién, Deteccion y Erradicacion

del Delito de Lavado de Actives y del Financiamiento de Delitos:

Si{ )

3. Declaro que ejerzo una dignidad de eleccion popular o un cargo en calidad de servidor publico.
(Ei oferente debera agregar la patabra Sl, o la palabra, NO, segun corresponda).
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En caso de que la declaracion sea afirmativa, el oferente debera completar la siguiente

informacion;

Nombres completos

Cédula o RUC

Cargo o dignidad
que ejerce

Entidad o Institucién que
ejerce el cargo o dignidad

Notas:

1. La presente Seccion del Formulario de la oferta seré llenado por personas juridicas
y personas naturales. (Esta obligacion sera aplicable también a los participes de
las asociaciones o consorcios que sean personas juridicas o naturales, constituidos
de conformidad con el articulo 26 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.)

( 2. Lafalta de presentacion de esta Seccion por parte de la persona juridica o persona
natural, seréa causal de descalificacion de la oferta.
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1.4  SITUACION FINANCIERA
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Hoja.... de .....

(Nota: Se debera presentar la declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato |,

anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.)

EPMMOP
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1.5 OFERTA ECONOMICA
Hoja...de....
Cédigo | Descripcién del bien o servicio | Unidad | Cantidad | Precio Precio Global
CPC Unitario
TOTAL

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

( PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y numeros), mas IVA A
PLAZO: (en letras y nimeros) %

EPMMOP
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1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

El oferente debera llenar una tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se
deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de Q‘%

(/a entidad contratante). ,
|
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1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

(No aplica, debido a que en el presente proceso no se requiere experiencia alguna)

[

U
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Hoja.... de .....

Contratante

Objeto del contrato
(descripcion de los
bienes o servicios)

Monto del
Contrato

Plazo
contractual

Fechas de
ejecucion

Inicio

Terminacion

Observaciones

EPMMOP
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1.8 DECLARACION DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA

Ef que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de fa compafiia...,
o del consorcio...) declaro baje juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales
que conileva faitar a la verdad, que:

+  Libre y voluntariamente presento la informacion que detallo mas adelante, para fines
Gnica y exclusivamente relacionados con el presente procedimiento de contratacion,

«  Garantizo la veracidad y exactitud de la presente informacion; y, autorizo a la Entidad
Contratante, al Servicio Nacional de Confratacion Publica, o los Organos de Contiol, a
efectuar averiguaciones para comprobar tal informacion.

«  Autorizo & que esta informacion se transparente a fravés del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacién Publica; y, doy mi consentimiento para que se realicen
las verificaciones que sean pertinentes en cuaiquier momento y sin previo aviso.

»  Como oferente me comprometo a tener, en el momento que el Servicio Nacionat de
Contratacion Publica lo solicite, la documentacion de respaldo necesaria para ei calcuio
del VAE, para la verificacion correspondiente.

. La falta de veracidad de la informacion presentada por el oferente sera causa de
descalificacion de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminacion unilateral del
contrafo, segin corresponda; sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera
jugar.

El proveedor, como parte de la entrega de la oferta, presentara los siguientes datos:

FORMULARIO DE DECLARACION DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA

Si

No

. Es intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de tedos los
productos gue conforman su oferta?

Valor en USDS.

(a) ¢ Cuanto va a importar o importd, directamente, para cumplir con esta
oferta?!

(b} s, Cuénto va a comprar o compro en el Ecuador, pero que es importado, para
cumplir con esta oferta?

El oferente del Estado debera tener siempre todos los documentos de respaldo de su formulario
de Declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano, incluso aquelios fechados doce meses previos
a la adjudicacién del contrato con el Estado. Estos documentos seran usados en la verificacion
respectiva de su declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano.

Notas:

« Como respaldo de fa pregunta (a}, el oferente del Estado debera tener siempre como
justificativo sus declaraciones aduaneras de importaciones y facturas de importacion. El
oferente podra presentar también cotizaciones oficiales enviadas desde el exterior
siempre y cuando éstas estén debidamente iegalizadas. En este caso el valor que conste

I El valor declarado en (a) debe ser el valor CIF “Costo, seguro y {lete™; es decir, que incluye el coste de la
mercancia, ¢l del fransporte, asi como ef seguro. Los costos pagados dentro del territorio nacional (como
por ejemplo agentes de aduana) para la importacién, desaduanizacion y etros servicios refacionades, no se
deben tomar en cuenta.
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en la cotizacion debera ser en valor FOB, el cual estara sujeto a posterior verificacion en
aduanas del Ecuador. El valor FOB (libre a bordo) corresponde al costo de la mercancia
en el puerto de embarque sin incluir el seguro y el flete al puerto de destino convenido.

e Como respaldo de la pregunta (b), el oferente del Estado debera tener siempre como
justificativo de la procedencia de los productos que ofrece e insumos que utiliza para la
produccion de los bienes y/o prestacién de los servicios (materia prima, bienes,
maquinaria y equipos adquiridos, servicios recibidos y en general otros insumos
utilizados), los certificados que indiquen la procedencia de los mismos, emitidos por parte
de sus respectivos proveedores de materia prima, insumos y bienes, detallando el pais
de produccion de los mismos y/o, constar en las facturas correspondientes de sus
proveedores la procedencia de los mismos, como ecuatorianos o extranjeros.

e Dentro del valor declarado de las importaciones directas (en inciso a) o indirectas (en el
inciso b), se debera incluir los valores de los servicios que hayan sido recibidos desde el
exterior y que impliquen un pago y/o transferencia enviada al exterior y que son parte

( integrante de la oferta o, que han sido usados para producir los bienes que son parte de
su oferta.

e En el caso de la maquinaria y equipos que hayan sido importados para la produccion de
bienes y/o la prestacion de servicios que sean parte de su oferta, el valor que debera
imputar como importaciones, correspondera solamente a la proporcién en délares de su
depreciacion atribuible al tiempo de uso para la produccion de los bienes pertenecientes
a la oferta.

e Elliteral (c) se lo obtendra directamente de la oferta econémica final del proveedor.

Las entidades contratantes, al momento de revisar la declaracién del Valor Agregado
Ecuatoriano de la oferta, deberan también comprobar la respuesta entregada por el oferente a
la pregunta inicial del formulario, bajo los siguientes criterios:

e La pregunta inicial debe ser respondida de forma obligatoria por el proveedor, en caso
de gue no se responda, debera solicitarse dicha informacién en la etapa de
convalidacion de errores.

e La respuesta entregada por el proveedor solo pueden ser “Si” 0 “No”, nunca ambas al

( mismo tiempo.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) ¥

(LUGAR Y FECHA)
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